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Cabezal lector para tarjetas con Banda Magnética

BM-880

Producto:

Cabezal lector por deslizamiento manual
para tarjetas de banda magnética
grabadas en la pista 2 (conforme a la
norma ISO 7811/2).
Incluye una pantalla (2x16) y un teclado
(16 teclas) para una posible interacción
con los usuarios.
Es genérico para todo tipo de montaje
superficial en interior.
Además de su aplicación natural para el
Control de Accesos, también permite el
Control de Presencia.

Dimensiones y condiciones:

Ancho = 111 mm.
Alto = 218 mm.
Fondo = 55 mm.
Peso = 580 gr.
Temperatura : entre -10 y +45 grados C.
Humedad relativa : entre 0 y 80% sin condensación.

Conexionado:

- Borna de dos clemas (alimentación) y borna de cinco clemas (datos) para interconectar el Cabezal lector
con una CPU modelo BM-MA, además de una borna de cuatro clemas (comunicaciones RS-485).
- Este Cabezal y la CPU pueden separarse hasta 100 metros.

Características operativas:

- Los usuarios pueden autenticarse mediante su PIN (asignado por el programa de aplicación).
- Dispone de indicaciones para el usuario mediante Leds (Rojo, Verde y Ambar) y zumbador, aunque 
las principales indicaciones se obtienen por medio de la pantalla del Cabezal.
- El deslizamiento de las tarjetas puede hacerse en cualquiera de los dos sentidos.


